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jsakymu Nr. V=40

GAISRINES SAUGOS INSTRUKCIJUY RENGIMO IR INSTRUKTAZU
TVARKA

I. Bendrosios nuostatos.

1. Kiekvienas Vilniaus lopSelio — darkelio "Geniuky kalvé" darbuotojas privalo Zinoti
ir laikytis 3ios Gaisrinés saugos instrukeijy rengimo ir instruktazy tvarkos reikalavimy.

2. UZ gaisrinés saugos reikalavimy igyvendinima ir objekto priedgaisrine bukle yra
atsakingas Vilniaus lopSelio — dar¥elio "Geniuky kalvé" vadovas arba darbuotojas, kuriam
vadovas ra$tu pavedé kontroliuoti objekto prieSgaisring biiklg ir imtis priemoniy gaisrinés
saugos reikalavimams vykdyti.

3. Asmenys, kalti dél gaisrinés saugos reikalavimy paZeidimy priklausomai nuo

paZeidimo pobiidZio ir sukelty padariniy atsako jstatymy nustatyta tvarka.

IL. Gaisrinés saugos instrukeijy rengimas, turinio taisymas
4. Gaisrinés saugos instrukcija turi biti rengiama, perzidirima, esant reikalui —
pataisoma, atnaujinama ir i§ naujo vadovo patvirtinama:
a) prie§ pradedant eksploatuoti objekta (tai nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai,
kuriems yra nustatyti prie§gaisrinés saugos reikalavimai);
b) jsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisring sauga
reglamentuojantiems norminiams teisés aktams;
¢) keitiant technologinius procesus;
d) pradedant naudoti naujas gaisrinés saugos priemones, medZiagas, Zaliavas ir
pan.;
¢) atsakingam uZ gaisrine sauga, pateikus pasililymus keisti, papildyti ar i§ esmés

atnaujinti gaisrinés saugos instrukcija.



IIl.  Gaisrinés saugos instruktaZy organizavimo tvarka

5. Visiems Vilniaus lopSelio — dar¥elio "Geniuky kalvé" darbuotojams leidziama
dirbti tik isklausius gaisrinés saugos instruktazg.

6. Gaisrinés saugos instruktaZai organizuojami vadovaujantis Vilniaus lopSelio —
darZelio "Geniuky kalvé” Gaisrinés saugos instrukcija Nr. ﬂ .

7. Vilniaus lopSelyje — darielyje "Geniuky kalvé” organizuojami Sie darbuotojy
instruktaZai gaisrinés saugos klausimais:

a) jvadinis (bendras);
b)periodinis (darbo vietoje);

8. Naujiems (jdarbinamiems) darbuotojams, kurie pradeda dirbti Vilniaus lopSelyje —
darZelyje "Geniuky kalvé", organizuojamas jvadinis (bendras) gaisrinés saugos instruktazas. Jis
atlickamas objekto vadovo arba darbuotojo, kuriam vadovas rastu pavedé kontroliuoti objekto
prieSgaisring biikle ir imtis priemoniy gaisrinés saugos reikalavimams vykdyti, darbo sutarties su
idarbinamu  darbuotoju sudarymo dieng ir jforminamas Ivadiniy (bendry) gaisrinés saugos
instruktaZy registracijos Zurnale. Siame Zurnale turi biti: 1) eilées numeris; 2) instruktao data; 3)
instruktuojamo asmens vardas, pavardé; 4) instruktuojamo asmens pareigos; 5) instruktuojancio
asmens pareigos, vardas, pavardé; 6) instruktavusio asmens parasas; 7) iSklausiusio instruktaza
asmens parasas. Visi registracijos Zurnalo langeliai kiekvienam darbuotojui privalo biti aizkiai it
tiksliai uzpildyti.

9. Nuolatiniams darbuotojams ne regiau kaip karta per 12 ménesiy organizuojamas
periodinis gaisrinés saugos instruktaZas darbo vietoje. Jis atlickamas objekto vadovo arba
darbuotojo, kuriam vadovas ratu pavedé kontroliuoti objekto prieSgaisring buklg ir imtis priemoniy
gaisrinés saugos reikalavimams vykdyti, nustatyta dieng ir jforminamas Gaisrinés saugos
instruktazy darbo vietoje registracijos Zurnale. Siame Zurnale turi biiti: 1) data; 2) instruktuojamo
asmens vardas, pavardé; 3) instruktuojamo asmens pareigos; 4) instrukcijos Nr.; 5) instruktazo
pavadinimas; 6) instruktuojandio asmens pareigos, vardas, pavarde; 6) instruktuojan¢io asmens
paralas; 7) instruktuojamo asmens paradas. Zurnalo formg galima papildyti kitomis reikalingomis
skiltimis. Visi registracijos Zurnalo langeliai kiekvienam darbuotojui privalo biti aiskiai ir tiksliai
uzpildyti. Pazymeétina, kad atlikus periodinj gaisrinés saugos instruktazq darbo vietoje, kiekvienam
darbuotojui registracijos Zurnalo langelyje ..instrukta?o pavadinimas®, reikia iradyti ,periodinis
darbo vietoje .

10.  Papildomai darbo vietoje turi biti instruktuojama:

a) pakeitus gaisrinés saugos instrukcija (i8skyrus redakcinio pobiidZio pakeitimus);



b)  pakeitus darbo vieta;

¢)  pasikeitus darbo funkcijoms;

d) pasikeitus gamybos technologiniams procesams;

e) ivykus sprogimui arba kilus gaisrui;

)] paaiSkejus, kad darbuotojas stokoja reikiamy gaisrinés saugos Ziniy.
I1. Sprendimg dél papildomo gaisrinés saugos instruktaZo organizavimo gali priimti
atsakingas uz objekto priedgaisring bukle asmuo. Jis atliekamas objekto vadovo arba darbuotojo,
kuriam vadovas rastu pavedé kontroliuoti objekto prieSgaisring biikle ir imtis priemoniy gaisrinés
saugos reikalavimams vykdyti, nustatyta dieng ir panasiu principu kaip periodinis instruktazas
darbo vietoje jforminamas Gaisrinés saugos instruktaZy registracijos Zurnale atskirai Zurnalo

langelyje ,,instruktao pavadinimas®, nurodant jo pavadinimg ,,papildomas darbo vietoje®.
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isakymu Nr. V-3/

GAISRINES SAUGOS INSTRUKCIJA Nr. /- 3/

1. Bendros nuostatos.

1.1. Kiekvienas Vilniaus lopSelio — dar%elio ,, Geniuky kalvé* darbuotojas privalo inoti ir laikytis
visy Sios gaisrinés saugos instrukcijos reikalavimy.

1.2. UZ gaisrinés saugos reikalavimy jgyvendinimg ir objekto prieSgaisring biikle yra atsakingas
Vilniaus lopSelio — darfelio »Geniuky kalvé“ direktorius, jis gali pavesti kitam darbuotojui
kontroliuoti objekto prieSgaisring biikle ir imtis priemoniy gaisrinés saugos reikalavimams
vykdyti.

1.3. Visiems darbuotojams leid¥iama dirbti tik isklausius gaisrinés saugos instruktazg:

a) naujiems darbuotojams, kurie pradeda dirbti organizacijoje organizuojamas
ivadinis (bendras) gaisrinés saugos instruktaZas;

b) visiems kitiems darbuotojams ne rediau kaip kartg per 12 ménesiy
organizuojamas periodinis gaisrinés saugos instruktaZas darbo vietoje;

¢) papildomai darbo vietoje turi biti instruktuojama pakeitus gaisrinés saugos
instrukcija (iSskyrus redakcinio pobidZio pakeitimus), darbo vieta, pasikeitus darbo funkcijoms,
gamybos technologiniams procesams, ivykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiskéjus, kad
darbuotojas stokoja reikiamy gaisrinés saugos Ziniy. Sprendimg dél papildomo gaisrinés saugos
instruktaZo organizavimo gali priimti atsakingas uZ objekto prieSgaisring biikle asmuo.

1.4 Visi darbuotojai ne reiau kaip karta per trejus metus privalo isklausyti gaisrinés
saugos mokymg ir atestuotis (tikrinti igytas Zinias) pagal ,Minimalius reikalavimus valstybes
tarnautojy ir darbuotojy priedgaisrinés saugos mokymo programoms®, patvirtintus Prie3gaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2003 m. birzelio
20 d. jsakymu Nr. 112 (Zin., 2003, Nr. 63-2873: Zin., 2012, Nr. 105-5360).

1.5 Valstybés tarnautojy ir darbuotojy veiksmy kilus gaisrui planas rengiamas jmonéje,
istaigoje, organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat biina daugiau kaip Simtas Zmoniy. Plang,
suderintg su Priefgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentui pavaldzia istaiga, tvirtina jmonés,
Istaigos, organizacijos vadovas. Siam planui i$mokti turi biti rengiamos pratybos valstybés
tarnautojy ir darbuotojy priegaisrinés saugos mokymo metu.

1.6 Asmenys, kalti dél gaisrines saugos reikalavimy paZeidimy priklausomai nuo
pazeidimo pobiidZio ir sukelty padariniy atsako jstatymy nustatyta tvarka.

2. Pagrindinés sgvokos. Gaisras.

2.1 Evakavimas- tvarkingas, priverstinis ir (arba) savarankidkas Zmoniy judéjimas i¥
apribojimy ir riboto buvimo zonos I saugig vietg, lydint ugniagesiams gelbétojams, policijos, krasto
apsaugos sistemos pareigiinams, sveikatos prieZidiros specialistams, kitiems asmenims.

2.2 Evakuacijos krypties (saugiy salygy) Zenklai — enklai, nurodantys saugios Zmoniy
evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptj.



2.3 Gaisrinés saugos Zenklai — vaizdiniai Zenklaj (toliau — Zenklai), teikiantys
informacija arba nurodymus vaizdiniu Zenklu, spalva apie konkrety objekta, veikla, situacij,
gaisrinés saugos reikalavimu.

2.4 Objektas — nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti
prieSgaisrinés saugos reikalavimai,

2.5 Gaisras — nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis
pavojy Zmogui, turtui ar aplinkai,

2.6 Kad ugnis galéty degti, reikalingas uzsidegimo 3altinis, degi medziaga ir deguonis.
Jei bent vienos i3 3iy sudedamyjy daliy nebus — degimas nutriiks.

2.7 Esminiai gaisrinés saugos reikalavimai: nesudaryti degios aplinkos, degioje
aplinkoje vengti uZsidegimo %altinio, pastebéjus uzsidegima riboti oro cirkuliavima.

3. Transporto priemoniy stovéjimo aikstelés.

3.1 Transporto priemonés stovéjimo aiktelése automobiliai turi biti statomi paliekant
tarp lengvyjy automobiliy ne maZesnj kaip 0,6 m, tarp krovininiy automobiliy — 0,8 m atstuma.

4. Statiniai ir patalpos.

4.1 Gaisrinés saugos Yenklai turi atitikti , Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo jmonése,
istaigose ir organizacijose nuostaty®, patvirtinty Prie3gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodio 23 d. jsakymu Nr. 1-
404 (Zin., 2005, Nr. 152-5630; Zin., 201 1, Nr. 36-1754) reikalavimus.

42 Zenklai bati periodikai valomi, priZitirimi, tikrinami ir taisomi, o prireikus
kei¢iami naujais, kad biity iSsaugotos pagrindinés savybeés ir (arba) veikimo principas.

4.3 Evakuacijos krypties (saugiy salygy) Zenklai:

@Evakuacinis iS¢jimas j kaire, naudojamas vir§ dury evakuaciniuose iSéjimuose

EEvakuacinis i8¢jimas j degineg, naudojamas vir§ dury evakuaciniuose i$¢jimuose

E Krypties rodyklé (pasukimas kas 90°), naudojamas evakuaciniuose keliuose
ml(wnties 459 rodyklé (pasukimas kas 90°), naudojamas evakuaciniuose keliuose

Evakuacinis _i¥¢jimas j kaire, naudojamas virs dury evakuaciniuose i$&jimuose,

evakuacijos keliuose




y 9

E
evakuacijos keliuose

Mvakuacinis iS¢jimas lipant laiptais aukstyn j kairg, naudojamas vir§ dury

vakuacinis i%¢jimas j deSine. naudojamas virs dury evakuaciniuose i%¢jimuose

evakuaciniuose i$¢jimuose pries laiptines

m&rakuacinis is¢jimas lipant laiptais auks$ i_deSine, naudojamas vir¥ du

evakuaciniuose i¥éjimuose pries§ laiptines

vakuacinis _i$¢jimas lipant laiptais emyn i kaire. naudojamas vir§ dury

evakuaciniuose i$éjimuose pries laiptines

Evakuacinis i¥éjimas lipant laiptais Yemyn | deSine, naudojamas vird dury

evakuaciniuose i¥é¢jimuose pries laiptines

Evakuacinis i$¢jimas tiesiai, naudojamas vir¥ du evakuaciniuose i3éjimuose

evakuacijos keliuose

ISEJIMAS
Evakuacinis i$¢jimas tiesiai, naudojamas virs (ant) dur evakuaciniuose i3éjimuose

m&ﬁrinkimo vieta, naudojamas susirinkimo vietoje arba vir$ duru i susirinkimo vie

4.4 Gaisrinés jrangos Zenklai:

esintuvas. naudojamas gesintuvy iidés 0 vietose

*Y
N

-

Gaisrinés Zarnos ritinys. naudojamas gaisriniu &iau irengimo vietose




Gaisrinés kopédios, naudojamas eaisrini kopéciy jrengimo vietose

esinimo_jrangos rinkinys naudojamas priedgaisriniy skydy. stend spint

irengimo vietose

aisro_aliarmo _skelbimo vie naudojamas rankiniy gaisriniu sienalizatori jrengimo

vietose

aisro_avarinis telefonas naudojamas vietose, i kur galima pranesti ugniagesiams apie

gaisrg

aisrinis hidrantas, naudojamas gaisriniy hidranty irengimo vietoms nurodyti

Krypties rodyklé, (pasukimas kas 909, naudojamas gaisrinés irangos jrengimo ar
iSdéstymo vietoms nurodyti

4.5 Informacijos Zenklai:

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy, naudojamas prie i&iimo i

pastatg ar patalpg

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir aisro pavoju, naudojamas prie iéjimo i

pastat ar patalpg

g Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy, naudojamas prie jéjimo i

pastatg ar patalpg




Pastato ar patalpos kategorija pagal Sprogimo ir gaisro pavojy, naudojamas prie iéjimo
i pastatq ar patalpg

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir aisro pavojy, naudojamas prie i¢jiimo

i pastata ar patalpa

RUKYMO

VIETA
i 0 vieta, naudojamas riikymui jrengtose vietose

VANDUO
GAISRO
GESINIMUI
Vandens 3altinis, naudojamas prie vandens Saltiniu. jrengty arba pritaikyty eaisrams

gesinti
4.6 DraudZiamieji zenklai:

ugnj galimas sprogimo ar gaisro pavoius

DraudZiama naudotis ugnimi, atvirais uZzdegimo 3altiniais ir rikyti, naudojamas prie
i€jimo j teritorijg. pastata ar patalpa. kur panaudojus atvira ugnj galimas Sprogimo_ar_gaisro
pavojus

DraudZiama gesinti vandeniu, naudojamas rie jéjimo j teritorij
naudojamas ar laikomas med¥iagas draudiama esinti vandeniu

4.7 Ispé¢jamieji Zenklai:

: = _[spéjimas. Sprogioji medZiaga, naudoiamas prie iéjimo j teritorij
naudojamos ar laikomos sprogiosios medZiagos

» _Ispéjimas. Sprogi aplinka, naudojamas prie iéjimo i teritorija, pastata ar patalpa, kur

susidarius tam tikroms salygoms atsiranda Sprogimo pavojus




spéjimas. Liepsnioji medZiaga naudojamas prie jéjimo i teritori
kur naudojamos ar laikomos lie sniosios medziagos

spéjimas. Oksiduojan&ioji med¥ia naudoajamas prie jéjimo i teritorii ar

patalpa, kur naudojamos ar laikomos oksiduojanéiosiosmedﬁiagos

Nuolatinis Zenklas, jspéjantis apie elektros smiigio pavojy:,, ATSARGIALELEKTROS
SMUGIO PAVOJUS¥. Tvirtinamas ant visy_turinéiy jtampa elektros spintu. skydiniy (i¥skyrus
skirstykly viduje) ir skirstykly iSoriniy patal du itorij i

gaubty ir pan., uz kuriy yra elektros smiigio pavojus.

4.8 Evakuacijos krypties (gelbéjimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvy
laikymo vietg ir gaisrinius Ciaupus, turi biiti iSdéstyti taip, kad i bet kurios patalpos vietos (tagko)
gerai biity matomas bent vienas kiekvienos riiSies Zenklas.

4.9 PrieSgaisriniy dury, varty, liuky sandarumo tarpikliy, savaiminio uzsidarymo
mechanizmai turi biiti technigkai tvarkingi ir veikiantys.

[

4.10 Zmoniy evakavimo planai privalo biiti visose jmonése, istaigose, organizacijose
nepriklausomai nuo darbuotojy skaidiaus ar vykdomos ekonominés veiklos riiies, jie rengiami
pagal ,,.Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 99-5167; Zin., 2011, Nr. 100-4727,
Zin., 2012, Nr. 118-5970) 6 priede nurodytus reikalavimus. Su Zmoniy evakavimo planu turi biti
supazindinti visi darbuotojai, jie privalo mokeéti naudotis $iais evakavimo planais.

4.11 DraudZiama evakuacijos keliuose jrengti buitiniy paslaugy ir nuomos punktus,
prekybos vietas ir Zaidimy automatus ir kt., jeigu sumaZinamas reikalaujamas minimalus norminis
evakuacijos kelio plotis.

4.12 Koridoriuose, laiptinése ir ant evakuacijos keliuose esantiy dury turi biiti
evakuacijos kryptj nurodantys Zenklai, kuriy bent vienas turi biiti gerai matomas i§ bet kurio
evakuacijos kelio tasko.

4.13 Dingus elektros itampai objektuose jrengti $viesiniai evakuacijos Zenklai turi
Sviesti ne trumpiau kaip 1 val.

4.14 Evakuacijos keliai ir i3¢jimai turi bati neuzkrauti, parengti monéms evakuoti,

4.15 Evakuacijos keliy grindy danga turi biiti pritvirtinta.

4.16 Riisiuose ir cokoliniuose auk3tuose, iSskyrus tam tikslui pritaikytas patalpas,
draudZiama laikyti suslégtyjy dujy balionus, ypad degias, labai degias medZiagas ir preparatus,
sprogstamgsias bei Kitas pavojingas medZiagas, kurios sprogsta ir dega sgveikaudamos su vandeniu,
deguonimi ar viena su kita ir degimo metu iSskiria nuodingus produktus.

4.17 Palépése laikyti bet kokias medZiagas, jrengti sandélius, gamybines patalpas,
i8skyrus kiirybines dirbtuves, draud¥iama. Palépes turi buti uzrakintos, o raktai laikomi prieinamoje
vietoje, i$ kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

4.18 Kopétios, skirtos patekti i§ statinio laiptinés ant stogo, turi biti tvarkingos ir
pritvirtintos, stogo liukai, durys, langai — atidaromi bet kuriuo paros metu.

4.19 Asg ir Bsg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpose turi biiti
pakabintos gaisrinés saugos instrukcijos.

4.20 I8 rasiy langy prie duobiy turi biti i§valytos Siukslés. Draudziama ant Jju jrengti
nenuimamas rakinamas grotas.

4.21 Po laiptais, techninése ni%ose draudziama laikyti degias medZiagas ir preparatus.




4.22 DraudZiama naudotis atvira ugnimi riisiuose, palépése ir Asg, Bsg kategorijy pagal
sprogimo ir gaisro pavojy patalpose.

4.23 Pastatuose ir statiniuose ivairiy komunikacijy vamzdynus draudziama atSildyti atvira
ugnimi.

4.24 Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jy ir
konstrukeijy per visg konstrukcijos storj turi biiti sandarinamos uZpildu, kurio atsparumas ugniai yra
ne Zemesnis uZ patios kertamos statybinés konstrukcijos atsparuma ugniai.

4.25 Vietose, kuriose gali susidaryti ypa& degiy, labai degiy ir degiy medziagy ir
preparaty (gary, degiy dujy, aerozoliy, dulkiy), reikia naudoti kibirki&iavimo nesukeliancig avalyne,
irankius ir statinio elektros kriivio nekaupianéius drabuzius.

426 | Asg, Bsg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy pastatus ir patalpas
motorinéms transporto priemonéms ivaZiuoti draud¥iama.

4.27 Prie jéjimo j gamybines patalpas ir sandélius turi biiti nurodytos kategorijos pagal
sprogimo ir gaisro pavojy.

4.28 Gamybinése patalpose nuo frenginiy turi baiti valomos dulkes, pikai ir kitos degios
atliekos. Valymo terminai nustatomi pagal technologinius reglamentus ir nurodomji gaisrinés saugos
instrukcijose. Metalo drozlés ir panaudotos valymo medZiagos turi biiti dedamos | metalines
uzdaromas déZes, o darbo laikui pasibaigus — i$neSamos i3 patalpy.

4.29 Gamybinése patalpose, kuriose kaupiasi daug dulkiy, elektros skirstomuyjy spinty ir
skydiniy durys turi biiti sandarios.

4.30 Pastaty kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy (Zin., 2010, Nr. 146-7510):

Patalpos MedzZiagy, esantiy patalpoje ar naudojamy technologiniame procese,
kategorija apibiidinimas

Ypa¢ degios dujos, degis, labai degiis ir ypad degiis skys¢iai, kuriy plitipsnio
temperatiira nevirSija 28 °C, kai naudojama Jy tiek, kad uZsidegus sprogiam gary

Asg ar dujy ir oro miSiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo
A momentinis vir§slégis.
sg Medziagos, kurios sprogsta ir dega, sgveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar

viena su kita, kai naudojama jy tiek, kad Ivykus sprogimui patalpoje susidaro
didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis virislégis.
Degios dulkés arba pluostas, degiis ir labai degiis skysSiai, kuriy plitipsnio
By temperatiira 28 °C ir aukStesné, degiis skysdiai, ikaitinti iki jy pliipsnio
temperatiiros ir daugiau, degiis skysgiai, kurie kilus avarijai gali sudaryti sprogius
aerozolius, kai naudojama jy tiek, kad uZsidegus sprogiam dulkiy ar gary ir oro
miSiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis virSslégis.
Degils ir labai degiis skysgiai, degios ir sunkiai degios kietos medziagos (taip pat
Ce dulkés ir pluostas); medziagos, kurios dega tik sgveikaudamos su vandeniu,
. deguonimi ar viena su kita, jei patalpa nepriskiriama Asg ir Bsg kategorijoms ir kai
g medZiagy naudojama tiek, kad gaisro apkrova patalpoje didesn¢ arba lygi
42 MJ/kv. m.
M Karstos, jkaitusios, islydytos nedegios medziagos; medZiagos, kurias apdorojant
iSspinduliuojama $iluma, i¥skiriamos kibirkstys ar liepsna; degios dujos, skys¢iai
ir kietos medziagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.

O

=
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. Nedegios medziagos arba patalpos, kuriose gaisro apkrova maesné kaip
!a 42 MJ/kv. m.

4.31 Kilnojamieji prekystaliai, konteineriai, kasos aparatai, technologiniai jrenginiai
prekybos ir maitinimo paskirties pastatuose turi biiti i¥déstyti taip, kad netrukdyty evakuoti Zmones.




DraudZiama tambiiruose, laipty aikstelése ir kituose evakuacijos keliuose jrengti buitiniy paslaugy ir
nuomos punktus, prekybos vietas, Zaidimy automatus ir kt., Jeigu susiaurinamas reikalaujamas
minimalus norminis evakuacijos kelio plotis.

5. Masinio susibiirimo renginiai.

5.1 Prie masinio susibiirimo renginiy priskiriami renginiai, kuriy metu susirenka 100 ir
daugiau Zmoniy.

5.2 Jmones, jstaigos, organizacijos vadovas ar asmuo, atsakingas uZ renginio
organizavimg (vakara, susirinkima, spektaklj, kino seansg, koncerts, sporto treniruote ir t. t.),
privalo kruop3Ciai patikrinti patalpy gaisrine bukle: evakuacijos kelius, rysio priemones, evakuacinj
bei avarinj ap3vietima, gaisrine automatika, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebétus
trikumus biitina pasalinti iki renginio pradZios.

5.3 Kultiros renginiy metu turi budéti asmenys, supaZindinti su gaisrinés saugos
reikalavimais ir Zmoniy evakavimo kilus gaisrui tvarka. Vaiky 3ventése turi biiti budintis
personalas. Budintis personalas privalo stebéti, kad renginio metu bity laikomasi gaisrinés saugos
reikalavimy.

5.4 Kultiiros renginiy patalpose kédés turi biti sujungtos j eiles arba pritvirtintos prie
grindy. Praeigos, i3eigos turi biiti isdéstytos taip, kad nesikirsty Zmoniy srautai.

5.5 Masiniy renginiy patalpose draudziama:

a) siaurinti takus tarp kédziy eiliy ir pristatyti papildomas kédes, fotelius, suolus;

b)uZrakinti duris ir uzdaryti langines;

c)apipavidalinti sceng ypa¢ degiomis ir labai degiomis medZiagomis;

d) laikyti dekoracijas, inventoriy po scena ar pakyla;

e) evakuacijos keliuose jrengti veidrodzius, dury imitacija;

f) ileisti j patalpas daugiau Zmoniy, negu numatyta technologinéje projekto
dalyje;

g)scenos apsvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medZiagas
ir preparatus.

6 Medziagy sandéliavimas.

6.1 MedZiagos turi biiti laikomos grupémis pagal joms gesinti naudojamas medzZiagas
(vanduo, putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jy fizikines bei chemines savybes ir sprogumg bei
gaisringuma (,,Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy“ 8 priedas).

6.2 Ant iSorinés sandélio dury (varty) pusés — turi bati Zenklai, apibiidinantys laikomy
medzZiagy ir prekiy sprogumg ir gaisringuma.

6.3 Sandélivose draudziama laikyti elektros ir automobilinius krautuvus, motorines
transporto priemones ir jkrauti jy akumuliatorius. Krovos mechanizmai turi biiti technidkai
tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi bitj laikomi jiems skirtose patalpose.

6.4 Sandéliuvose draudZiama uZkrauti langus, duris ir vartus.

6.5 DraudZiama sandéliuose rikyti ir naudoti atvirg ugnj.

6.6 Medziagos, laikomos ne lentynose, turi biiti sudétos i rietuves. Sandélivose, kuriy
plotas didesnis kaip 200 m2, medziagy, laikomy ne lentynose, sandéliavimo vietos turi biiti
pazymetos juostomis ant grindy. Ne sandéliavimo vietose laikyti medziagas draudziama.

6.7 Sandéliuose, kuriy plotas didesnis kaip 50 m2, praeigos tarp stelazy, rietuviy ir nuo
rietuviy iki sieny labiausiai i3sikisusiy konstrukeijy turi biiti ne siauresnés kaip 0,8 m ir
neuzkrautos.

6.8 Sandeliuose, kuriy plotas didesnis kaip 200 m2, praeigos tarp stelazy, rietuviy turi
buti ne siauresnés kaip 1,2 m, o tarp sieny labiausiai iSsikiSusiy konstrukcijy ir rietuviy — ne
siauresnés kaip 0,8 m.

6.9 Skersinés praeigos tarp stelazy turi biiti jrengiamos kas 40 m.

6.10 Sandeliuose draudziama perpilti naftos produktus.



6.11 Medienos ir rasty rietuvés turi biti lengvai prieinamos ir privaZiuojamos i¥ visy
pusiy. Rietuviy plotis ir auk3tis turi biiti ne didesnis kaip 6 m, o praeigy tarp jy plotis — ne maZesnis
kaip 4 m.

6.12 Medienos pjuvenos arba medienos skiedros gali biiti sandéliuojamos kietojo kuro
aikstelese kriivomis ne ardiau kaip 15 m nuo pastaty ir statiniy. Siy kriivy auk3tis neturi virSyti 8 m,
pagrindo plotis — 12 m, o praeigos tarp jy — ne siauresnés kaip 4 m.

7 Technologiniai procesai ir jrenginiai.

7.1 Visy technologiniy jrenginiy korpusai turi biti izeminti, neatsiZvelgiant j tai, ar
naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros kriivio priemonés.

7.2 DraudZiama dirbti esant netvarkingai automatinei jrangai, jrenginiams, i§jungtiems
kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams.

7.3 DraudZiama naudotis atvira ugnimi dujy nuotékiui nustatyti vamzdynuose ir
prietaisuose.

7.4 Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudZiama naudoti
irenginius, jrankius bei kitus daiktus, galindius sukelti kibirk&¢iavima.

7.5 DraudZiama eksploatuoti jrenginius ir vamzdynus su izoliacija, jmirkusia degiais
skyséiais.

7.6 DraudZiama statyti Saldymo agregatus tam tikslui nepritaikytose patalpose ir juos
naudoti ne pagal paskirt].

7.7 Saldymo agregaty, vamzdyny paZeistos 3iluminés izoliacijos apsauginj sluoksnj
biitina nedelsiant sutaisyti.

8 Elektros jrenginiai.

8.1 Elektros tinklai ir jrenginiai turi biiti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir
kituose teisés aktuose nustatytus gaisrinés saugos reikalavimus. Jie turi biiti tinkami eksploatuoti,
saugiis sprogimo ir gaisro atzvilgiu.

8.2 Visi elektros jrenginiai turi biti apsaugoti nuo trumpojo laidy jungimo ir kity
avariniy reZimy, galindiy sukelti gaisra.

8.3 Pastebejus elektros tinkly ir jrenginiy gedimus, sukeliandius kibirk3¢iavima, kabeliy,
laidy ir varikliy kaitima, biitina juos nedelsiant iSjungti ir padalinti gedimus.

8.4 Prigjimo prie elektros skydiniy ir skirstomyjy spinty vietos turi biti tvarkingos ir
neuZkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jy draudZiama laikyti bet kokias medZiagas.

8.5 Laiking elektros instaliacija leid¥iama naudoti tik statybos, remonto ar avarijy
likvidavimo metu.

8.6 Draudziama elektros skydines ir skirstomasias spintas jrengti po laiptais.

8.7 Kilnojamiesiems elektros 3viestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros
irenginiams turi biiti naudojami tik lankstiis kabeliai.

8.8 Atstumas nuo elektros Sviestuvy iki sandélivojamy degiy medZiagy turi baiti ne
mazesnis kaip 0,5 m.

8.9 Elektros $viestuvuose turi biiti naudojamos ne didesnés galios elektros lempos, negu
nurodyta Sviestuvy techninése charakteristikose.

8.10 Elektros ventiliatoriy oro jsiurbimo angos turi biti uZdengtos tinklu, kad j jas
nepatekty padaliniy daikty ir medzZiagy.

8.11 Eksploatuojant elektros jrenginius, draud¥iama:

a) Sildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

b) naudoti netvarkingus kistukinius lizdus, kistukus, paskirstymo déZutes,
Jjungiklius ir kitus elektros aparatus;

¢) elektros lempas, 3viesos sklaidytuvus, Sildytuvus uZdengti degiomis
medzZiagomis;

d) i kistukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie vir§ija leisting galia;
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e) naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, Sildymo ir kitus elektros prietaisus
tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti Juos jjungtus be prieZiiiros, i§skyrus automatidkai
valdomus elektros prietaisus;

f) kabinti elektros Sviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidy ir
kabeliy;

8) AsgBsgkategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy sandéliuose jrengti
kistukinius lizdus;

h) naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

i) naudoti elektros &viestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir
neuZsandarinta apSvietimo armatiira Asg Bsgir Ce kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy
patalpose;

¥) naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniy
savybiy netekusia izoliacine medZiaga;

J) tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

8.12 Laidai ir kabeliai turi bati sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba
specialiomis jungtimis.

8.13 Skirtingy metaly laidus sujungti leidziama tik specialiomis jungtimis.

8.14 Atviros elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos
mechaniSkai paZeisti, turi biiti papildomai apsaugoti (3arvais, plieniniais vamzdZiais, kampuodiu,
lovine sija ir pan.). Neapsaugoty izoliuoty laidy ir jy susikirtimo su statybinémis konstrukcijomis,
kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas biitina papildomai apsaugoti nuo uzsidegimo.

8.15 Biitina laiku matuoti kabeliy ir laidy izoliacijos varzg, o matavimo rezultatus
suradyti j tam tikslui skirtg Zurnalg arba j atitinkamos formos aktg. Matavimo periodiskumas
nustatytas Elektros jrenginiy bandymo normose ir apimtyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
ukio ministro 2001 m. balandZio 24 d. jsakymu Nr. 141 (Zin., 2001, Nr. 54-1930). Siy ,Elektros
irenginiy bandymo normy ir apim&iy“ 26. 1 punktas nustato, kad iki 1000 V jtampos aparaty,
antriniy grandZiy ir instaliacijos izoliacijos varzos matavimy periodiskumas ne re&iau kaip 1 karta
per 6 metus. Vartotojy jrenginiy - stacionariy elektriniy virykliy, krany, lifty, skalbykly, pir&iy,
rankiniy instrumenty ir kilnojamuyjy Sviestuvy, suvirinimo transformatoriy izoliacijos vara
matuojama ne re¢iau kaip 1 kartg per metus.

8.16 Transformatorinés pastotés ir elektros skydinés turi biiti Svarios, jose draudziama
laikyti kitus jrenginius ar medziagas.

8.17 Prie transformatoriniy pastogiy turi biti irenginiai, prie kuriy gaisro metu biity
galima jZeminti gaisrinius $virk3tus.

8.18 Apsaugos nuo Zaibo jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir tikrinami jy jrengima
reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka,

8.19 Nenaudojama atvira elektros instaliacija turi biti i§montuota.

8.20 Neeksploatuojami elektros jrenginiai turi bati atjungti nuo elektros tinklo.

9 Sildymas.

9.1 Visi Sildymo jrenginiai turi biiti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir
kituose teisés aktuose nustatytus gaisrinés saugos reikalavimus, o prie$ Sildymo sezono pradzig —
patikrinti.

9.2 Gamybinése patalpose, kuriose yra degiy dulkiy, nuosédy, Sildymo prietaisy
pavirSiai turi biiti reguliariai valomi.

10 Védinimas.

10.1 Vedinimo jrenginiai turi biti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir
kituose teisés aktuose nustatytus gaisrinés saugos reikalavimus.
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10.2 Atsizvelgiant | gamintojo reikalavimus, bet ne rediau kaip kartg per metus
privaloma tikrinti ventiliatoriy, ortakiuy, ugnj sulaikanciy prietaisy, drékinimo kamery, jZeminimo
irenginiy techning bukle.

10.3 I8 vedinimo kabiny, ciklony, filtry, ortakiy degios dulkés ir gamybinés atliekos turi
biti reguliariai valomos,

10.4 Vedinimo kamerose draudziama laikyti irenginius ir bet kokias medZiagas. Jos turi
biiti uZrakintos.

10.5 Biitina nuolat kontroliuoti eksploatuojamy automatiniy ugnj sulaikanciy jrenginiy,
techning biklg ir nuo jautriy valdymo elementy reguliariai valyti nuosédas.

10.6 Atsiradus gedimams, dél kuriy tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, bitina
nedelsiant iSjungti ventiliatoriy ir pasalinti gedimus.

10.7 Eksploatuojant védinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudZiama i¥montuoti
ugnj sulaikan&ius jrenginius arba atskirus jy elementus.

11 Gaisry gesinimo priemones ir jranga,

11.1 Gaisrinés saugos sistemos ir gaisrinés automatikos irenginiai, maZinantys grésme
Zmonems ir jy turtui, skirti gaisrui aptikti, pranesti apie jj, gesinti, diimams ir Silumai 3alinti ar
kelioms Sioms funkcijoms vykdyti (toliau — aktyviosios gaisrinés saugos priemonés), turi biiti
technikai tvarkingi ir veikiantys.

11.2 Statiniy savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti
aktyviyjy gaisrinés saugos priemoniy techning prieZiiirg.

11.3 Visi statinio aktyviyjy gaisrinés saugos priemoniy techninés prieZitiros ir bandymy
rezultatai turi biiti jraSomi j Zurnalus.

11.4 Statinio aktyviyjy gaisrinés saugos priemoniy bandymas turi bati atlickamas ne
reCiau kaip karta per metus. Aktyviyjy gaisrinés saugos priemoniy techniné prieZifira ir bandymai
atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

11.5 Patalpose, kuriose yra jrengta automatiné gaisro gesinimo sistema, gesintuvy
skai¢iy galima sumaZinti 50 proc.

11.6 Gesintuvo tipas parenkamas ir jy skai®ius nustatomas pagal ,,Bendryjy gaisrinés
saugos taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 99-5167; Zin., 2011, Nr. 100-4727; Zin., 2012, Nr. 118-5970) 5
prieda:

a) Gesintuvy tipas ir skaiius nustatomas atsizvelgiant j galimo gaisro klase,
gesinimo priemoniy tinkamumg gaisrui gesinti, veiksminguma, maksimaly gesinimo plotg,
patalpose ar jrenginiuose naudojamy medziagy savybes, taip pat patalpy kategorija pagal sprogimo
ir gaisro pavojy, patalpose naudojamy ir laikomy medZiagy fizikines bei chemines savybes.

b)Jei patalpoje yra elektros jrenginiy, nuolat turindiy jtampos, tai ne maZiau kaip
50 proc. patalpose esantiy gesintuvy turi biiti tinkami elektros irenginiams gesinti neigjungus
itampos. Elektros jrenginius, turindius itampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujy ir milteliy
ABC klasés gesintuvais.

¢)Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinés technikos ir kituose
panasiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujy ir milteliy ABC klasés gesintuvais.

d)Patalpose gesintuvai turi biiti isdéstyti tolygiai.

e) Gaisry klasiy Zyméjimas:

A klase — kietyjy (dazniausia organiniy) medZiagy gaisrai, kai degimas vyksta
susidarius jkaitusioms anglims;
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B klasé — skystyjy arba galingiy suskystéti kietyjy medziagy gaisrai;

. C klasé — dujy gaisrai;

@ D klasé — metaly gaisrai.

11.7 Gesintuvy skai&ius parenkamas taip:
1) nustatoma galimo gaisro klasé, atsizvelgiant j naudojamy ir laikomy
medZiagy fizikines bei chemines savybes;
2) parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medziaga (veiksmingiausi ir
populiariausi ABC klasés milteliniai gesintuvai);

3) apskaiiuojamas neiojamuyjy gesintuvy skaicius;

4) apskai¢iuojamas kilnojamuyjy gesintuvy skaidius.

11.8 Jei patalpos plotas yra maZesnis uZ skaiCiuojamajj, gesintuvy skaicius
apskai€iuojamas proporcingai tam plotui.

11.9 Jei patalpos plotas maZesnis kaip 50 m2 (iskyrus gamybos ir sandéliavimo, taip
pat techninés paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir
vestibiuliuose. Gesintuvy skai¢ius nustatomas pagal bendrg visy patalpy plota.

11.10 NeSiojamy gesintuvy skaidiaus nustatymas:

@) Mokslo, administracineés, viesbuciy, transporto paskirties patalpy 500 m?
reikia: 2 vnt. 6 kg. gesinimo medZiagos kiekj turin&iy gesintuvy arba 3 vnt. 4 kg. gesinimo
medZiagos kiekj turingiy gesintuvy (Mokslo paskirties pastatai: institutai ir mokslinio tyrimo
Jstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (iSskyrus gamybines laboratorijas),
bendrojo lavinimo, profesinés ir aukstosios mokyklos, vaiky darzeliai, lopseliai ir kiti pastatai);

b) Individualaus gyvenamosios paskirties pastato 150 m? reikia: 1 vnt. 4 kg,

gesinimo medZiagos kiekj turintio gesintuvo;
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¢) Individualaus lengvyjy automobiliy garazo ] vietai reikia: 1 vnt. 4 kg.
gesinimo medZiagos kiekj turin¢io gesintuvo;

d) Lengvieji automobiliai ir automobiliai, kurivose yra ne daugiau kaip 8
sédimos vietos keleiviams ir 1 sédima vieta vairuotojui turi turéti 1 vnt. 2 kg. gesinimo medZiagos
kiekj turintj gesintuva.

11.11 Kilnojamuyjy gesintuvy skaitiaus nustatymas:

a) Gamybos ir sandéliavimo paskirties patalpos, kurioms nustatytos Sios pagal
sprogimo ir gaisro pavojy kategorijos:

Asg ir Bsg (didesnés kaip 400 m2)800 m? reikia: 2 vnt. 25 kg. gesinimo

medZiagos kiekj turin¢iy gesintuvy;

Cg (didesnés kaip 600 m2, kuriose Ilaikomi degiis skysc¢iai arba

besilydancios kietos medsiagos)1200 m? reikia: 2 vnt. 25 kg. gesinimo med¥iagos kiekj turindiy
gesintuvy:
b)Teatry ir koncerty saliy scenos (zitirovy skaiCius vienu metu — daugiau kaip 800 Zmoniy) 1
scenai reikia: 2 vnt. 25 kg. gesinimo medZiagos kieki turini esintuvy.
11.12 Gesintuvai turi biiti:
a) laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne ar&iau kaip per 1 m
nuo Sildymo prietaisy;
b)kabinami ne auksgiau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apatios ir
taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdyty jy paimti;
c)statomi gaisriniy &iaupy spintelése arba prie jy, gaisriniuose skyduose arba
ant grindy, laikomi specialiose spintelése, déése ar stovuose;
d)laikomi taip, kad biity matyti uzragai.
11.13 Objekte turi biiti pakabinti uZragai (Zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vietg.
Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvy laikymo vieta nurodantys uZragai turi biiti gerai matomi, jrengti

Y
2-2,5 m auk3tyje nuo grindy ar zemés pavirgiaus.L &3
11.14 Eksploatuojami gesintuvai privalo biti eriodifkai tikrinami. Patikrinimai

atliekami ne re¢iau kaip kas 30 dieny. Ju metu nustatoma, ar:

11.14.1. gesintuvai yra jiems skirtose vietose;

11.14.2. gesintuvai yra matomi, neuZkrauti, neuZstatyti pri¢jimai prie ju,
gesintuvy naudojimo instrukeijos yra matomoje jy korpuso puséje;

11.14.3. tvarkinga veZiojamyjy gesintuvy vaziuoklé, neatsilaisvine gesintuvy

tvirtinimo jtaisai;

11.14.4. gesintuvy naudojimo instrukcijos yra jskaitomos:;

11.14.5. nepaZeistos gesintuvy plombos, nesugadinti slégmaciai;

11.14.6. gesintuvai yra su uZpildu (nustatoma gesintuvg pasveriant arba
pakilnojant);

11.14.7. gesintuvas neturi akivaizdziy apgadinimo, korozijos pozymiy,
gesinimo medZiagos nutekéjimo;

11.14.8. neuzsikim3es gesintuvo purk3tas:

11.14.9. slégio matuoklio rodmenys ar indikatoriai yra darbinio diapazono ar
padéties.

11.15 Gesintuvo patikrinimo metu nustatomi trokumai, nurodyti 3ios Gaisrinés saugos
instrukcijos/3.14.1-13.14.3 punktuose, turi biti padalinti nedelsiant, informuojant pried tai uz
objekto priesgaisrine sauga atsakingg asmenj.

11.16 Gesintuvo patikrinimo metu nustagius trikumus, nurodytus Sios Gaisrinés saugos
instrukcijos/3.14.4-13.14.9 punktuose, turi biiti atlickamos atitinkamos techninés prieZiiiros
procediiros jmonéje, kuri atlicka gesintuvy techning prieziiirg. Visais atvejais biitinainformuoti apie
nustatytus neatitikimus uZ objekto priesgaisrine sauga atsakingg asmenj.
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11.17 Pagrindinés taisyklés gaisry gesinimui:

KAIP GESINTI

NETEISINGAI TEISINGAI
! Gesinti ugni !
A esinti relkia n
k) 5k O

Gesimt reikia
1§ apatios

Ko dega
viamzdziai ar

komunikacijos,
gesinti reikia nuo
wrbaus | apadiq

Turind kelis

gesintuvus, juos
/ "’ reikia naudati 2 4 H
vienu mety, o ne ) -
n viena po kito

|sitikinkite, ar )

visiskin ulgesmole } E
L) 4 f ver RPN
e g e A — v

Panaudoly gusntuvy
nedikito | viela, bet
atidunkide | [ GESINTUVAI . .
aptamatjantiy imong
I M pskanotniam uzpigymuld 1 O 0

11.18 Gesintuvus, kuriy garantinis laikas pasibaiges, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui
gesinti draudZiama.

11.19 Draudziama pirmines gaisry gesinimo priemones ir inventoriy naudoti ne pagal
paskirtj.

11.20 Objekte esanti gaisry gesinimo technika (gaisriniai automobiliai, motoriniai
siurbliai) ir gaisriné jranga, pirminés gaisry gesinimo priemonés turi biiti prizidrimos ir nuolat
parengtos darbui.

11.21 Gesintuvy, kitos gaisrinés irangos paleidimo jtaisai turi biiti uzplombuoti.

11.22 Nedegus audeklas turi biiti laikomas futliaruose. Nedegaus audeklo matmenys turi
bati 0,9-1,8 m. Jis skirtas nedideliam plotui gesinti. Privalomai nedegus audeklas turi biti: a)
gamybos ir sandéliavimo paskirties patalpose, kurioms nustatytos Sios pagal sprogimo ir gaisro
pavojy kategorijos: Asg ir Bsg; b) ypa¢ degiy, labai degiy ir degiy skysty medziagy laikymo
vietose; ¢) lengvyjy automobiliy (nuo 50 vnt.) stovéjimo aikstelése; d) krovininiy automobiliy,
autobusy (nuo 25 vnt.) stovéjimo aik3telése; e) degalinése; f) ugnies darby vietose; g) kombainuose.

12 Elektros energijos i$jungimas.

12.1 Visi elektros jrenginiai (i¥skyrus Saldytuvus, faksa, avarinj ar budintj ap3vietimg,
gaisring ir apsaugos signalizacija, taip pat ir Kitus elektros jrenginius, kurie pagal technologinius
reikalavimus turi veikti visa para) visose uZrakinamose ir budingio personalo nekontroliuojamose
patalpose darbuotojams baigus darbus turi biiti i§jungti.

12.2 Sugedus veikian¢iam elektros jrenginiui (atsiradus jtampai jrenginio korpuse,
padaliniam garsui, degangios instaliacijos laidy kvapui, jvykus savaiminiam elektros irenginiy
i$sijungimui) sustabdyti jo veikima paspaudus iSjungimo mygtuka ir atjungus nuo elektros tinklo. 13
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karto pranesti apie jvykj tiesioginiam vadovui arba atsakingam asmeniui ir nejungti jrenginio tol,
kol gedimas nebus pa3alintas.
12.3 UZsidegus elektros jrenginiui biitina:

a)is karto baigti darbg ir pranedti apie situacija atsakingam asmeniui arba
tiesioginiam vadovui;

b)atjungti elektros jtampg ir visg elektros jrangg elektros skydingje,

c)pradéti gesinti gaisro Zidinj (degandias elektros irenginiy dalis, elektros
laidus esancius po jtampa) gesintuvais, kurie yra tinkami gesinti elektros jrangai esant jtampai.

13 Patalpy ukdarymo pasibaigus darbui tvarka.

13.1 Patalpy uZdarymas pasibaigus darbui vyksta i§jungus visus elektros jrenginius
(i8skyrus 3aldytuvus, faksg, avarinj ar budintj apivietima, gaisring ir apsaugos signalizacija, taip pat
ir Kitus elektros jrenginius, kurie pagal technologinius reikalavimus turi veikti visg parg) ir
ap3vietima ir jsitikinus, kad gaisrines saugos priemoneés yra veikian¢iame, budintiame reFime.

13.2 Darbo vietos, pasibaigus darbui, turi biti nuvalytos nuo Siuksliy ir gamybos
atlieky.

13.3 DraudZiama rakinti patalpas Jeigu jose pastebimi kazkokie defektai nuo kuriy gali
kilti gaisras arba dél kuriy gali susizaloni darbuotojai ar lankytojai.

13.4 Kiekvienas darbuotojas baigus darba privalo vizualiai apZitréti savo patalpas.
ApfZitirint jas ypatingg démes;j reikia sutelkti i tai ar ijungti visi elektros jrenginiai, prietaisai, kurie
turi biiti i§jungti, taip pat ar patalpose néra potencialiai degiy 3iuk3liy ar gamybos atlieky, ar laisvi
pagrindiniai pra¢jimai patalpose, ar neuzkrauti laiptai ir laiptinés, ar patalpose neliko Zmoniy
(darbuotojy ar pasaliniy).

13.5 Palikti patalpas leidziama tik padalinus minétus pastebétus triikumus.

13.6 Pastebéjus, kad susiklosté avariné situacija — nedelsiant pranesti budindiam
personalui, tiesioginiam vadovui, atsakingam asmeniui.

13.7 Raktai nuo visy patalpy turi bati pas budintj personalg ar atsakingg asmen;.

14 Veiksmai Kilus gaisrui.

14.1 Kiekvienas darbuotojas pastebejes gaisra arba degimo poZymius privalo:

a) paspausti _gaisro signalizacijos _mygtuka (aktyvuoti _esanias gaisro
gesinimo, Zmoniy informavimo sistemas).

b)pranesti apie tai telefonu 112 ugniagesiams ir atsakingam uZ objekto
priedgaisring bukle. Pranesime reikia nurodyti:
1) kur jvyko (kuo tikslesne jvykio vietg);
2) kas jvyko (jvykio pobudj);
3) kada jvyko (laikg);
4) grésme Zmonéms, turtui ir aplinkai;
5) situacijos kaitg;
6) pranesusiojo duomenis (varda, pavarde, telefono Nr., buvimo vieta);
c)imtis visy priemoniy Zmoniy evakavimui. gesinti aisrg ir apsaugoti
materialines vertybes.
14.2 Zmoniy evakavimas turi vykti vadovaujantis evakavimo planais, evakuacijos
krypties (saugiy sglygy) Zenklais, per pagrindinius, atsarginius evakuacijos kelius, pasinaudojant
gaisrinémis kopéciomis i atsakingo asmens nustatytg susirinkimo vietg

pazymeéta Zenklu
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14.3 Pradinéje gaisro stadijoje galima bandyti jj uZgesinti pasinaudojant visomis gaisry
gesinimo priemonémis (gesintuvai, gaisriniai tiaupai, nedegiis audeklai, smélis, vanduo ir kt.). Prie§
gesinant reikia atjungti elektros jtampos tinkla elektros skydinéje. Jeigu visos pastangos uZgesinti
gaisrg nedave rezultato ir gaisras pradéjo plisti — reikia kuo skubiau evakuotis.

14.4 Atsakingas uZ objekto prie3gaisrine biikle privalo:

a) jei yra realus pavojus Zmoniy gyvybéms — organizuoti jy evakavima;

b) esant butinumui — igjungti elektros tiekimag;

c) sustabdyti visus darbus, kurie nesusieti su gaisro gesinimu;

d) organizuoti ugniagesiy sutikima, informuoti gaisro gesinimo vadovg apie
objekto konstrukcines ir technologines ypatybes;

¢) paskiria atsakingus asmenis, kurie rliipinsis evakuotais monémis, suteiks
pirmg pagalba, ikvies medikus, jeigu reikés;

f) pasibaigus evakuacijai, suskai¢iuoja visus darbuotojus ir prane3a apie tai
ugniagesiams.

14.5 Pagrindiné taisyklé uzsidegus drabu¥iams — sustok, krisk ant Zemeés ir riskis.

14.6 Negalima grjZti atgal j degantj pastatg.

14.7 Po gaisro biitinai reikia apzitréti visus evakuotuosius, kad nelikty nepastebéty
suzeidimy ar nudegimy. Nudeginta odg reikia atvésinti vandeniu, nudegimus apristi. Nepléskite prie
nudegimo vietos prikibusiy drabuZiy, daikty ar nudegusios odos. Nenaudokite per daug 3alto
vandens ir nevésinkite per ilgai, kad nesukeltuméte hipotermijos (at$alimo). Nudegusios vietos
netepkite tepalu, losjonu, riebalais. Nedékite tvars€iy ant veido, nes biitina matyti nukentéjusiojo
veida, vertinti jo kvépavimo taky bikle ir kvépavimag.
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i‘: Situacija Veiksmas Vykdytojai
5 Seae w Gaisrg pastebéjes
Perduoti signalg apie kilusj gaisra. darbsstsias,
Informuoti administracijos Gaisrg pastebéjes
darbuotojus. darbuotojas.
Informuoti Bendrajj pagalbos
centrg 112
: ; . Il.lformacijos. turinys-: 4 Gaisrg pastebéjes
. Pastebéjus ia;;?iz;ba degimo | 1) kur jvyko (l:iuec;;)l_kslean ivykio dafbunicias, dtba direktorius,
: 2) kas jvyko (jvykio pobiidj); arba uz priegaisring sauga
3) kada jvyko (laikg); atsakingas darbuotojas —
4) grésme Zmonéms, turtui ir Direktoriaus pavaduotoja
aplinkai; iikio reikalams Violeta
3) si_tu'acijos kait.?;; Kukauskieng.
6) pranesusiojo duomenis (varda,
pavarde, telefono Nr., buvimo
vietg).
Atjungti :3:}]::;0: eriergyos Budintysis (sargas).
Gaisrg pastebéjes
Ugnies %idinj lokalizuoti dar b“"t(‘fj;:;;‘)’dmtys's
) Nustatyta pradiné gaisro gesintuvats. techninis personalas,
’ stadija. administracijos darbuotojai.
Gaisrg pastebgjes
Nutraukti gesinimo darbus, kai darbuotojas, budintysis
kyla pavojus Zmogaus sveikatai, ar (sargas),
gyvybei. techninis personalas,
administracijos darbuotojai.
. £ . Gaisrg pastebéjes
3. Zmoniy informavimas. §aulflant EOdJ. sES p e.zrduotl darbuotojas, arba budintysis
informacija apie pavojy.
(sargas).
: . . Administracijos darbuotojai,
I3girdus pavojaus signalg, e,
nutraukiama veikla. ?u.k Ietojai,
techninis personalas.
Pradedama evakuacija. Zmoneés Administracijos darbuotojai,
nebégdami juda link artimiausio auklétojai, auklétiniai,
4. Zmoniy evakuacija. i8¢jimo nuo jy buvimo vietos. techninis personalas.

Pasieke laukg eina link Zmoniy
susirinkimo vietos lauke (aikstelé
Salia darzelio).

Administracijos darbuotojai,
auklétojai, auklétiniai,
techninis personalas.

Vykdomas Zmoniy skaitiavimas.

Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui Broné Semaskiene.




Informacijos apie evakuotuosius
perdavimas darZelio direktoriui
ir/arba atvykusiems ugniagesiams
gelbétojams.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Broné Semaskiené.

Ugniagesiy sutikimas.

Informacijos perdavimas apie
ugnies Zidinio viets.

Direktoriaus pavaduotoja
ukio reikalams Violeta
Kukauskiené,
Direktoré Diana Peteraitiené.

Informacijos apie evakuotuosius
perdavimas.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Broné Semagkiene,
Direktoré Diana Peteraitiené.

Dokumenty ir kity byly apsauga.

Administracijos darbuotojai.

. | Materialiyj i 3 o Auklétojai,
6 aterialiyjy vertybiy apsauga Techninés jrangos apsauga. - u etojai

techninis personalas.

7. Teritorijos atlaisvinimas. Privaziavimo prie pastato keliy Budintysis (sargas).

atlaisvinimas.

Sutinka atvykusius ugniagesius gelbétojus.

Perduoda informacija apie susidariusig situacija.

Vadovo veiksmai gaisro metu.

Koordinuoja darbuotojy veiksmus.

Direktoré Diana Peteraitiené.

Pagal poreikj informuoja bendrajj pagalbos centra.

Vertina situacijos masta ir imasi biitiny veiklos nutraukimo darby.

Darbuotojo, atsakingo uz
prie3gaisring saugg, veiksmai.

Organizuoja gaisro gesinima pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis.

Direktoriaus pavaduotoja fikio
reikalams Violeta Kukauskiené.

Koordinuoja materialiyjy vertybiy apsauga.

PriZitiri evakuacijos eiga.

Darbuotojo, atsakingo u2 zmoniy
skai¢iavima, veiksmai.

Zmoniy susirinkimo vietoje lauke priima informacija i3 auklétojy ir

kity darbuotojy apie evakuoty Zmoniy skai¢iy.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Broné Semagkiené.

Perduoda informacija apie evakuotus zmones direktoriui, ir/arba
atvykusiems ugniagesiams gelbétojams.

Atjungia elektros energijos tiekima.

Prireikus turi organizuoti rakty iSdavima nuo uZrakinty dury.

Budin¢iojo (sargo) darbuotojo

Vykdo gaisro gesinimo darbus, jei tai nesukelia pavojaus.

veiksmai.,

PriZitiri ir atsako uZ pirmo auksto Zmoniy evakuacijg

Prireikus atlaisvina jvaZiavima teritorijg ugniagesiams gelbétojams.

I3girdus pavojaus signala organizuoja auklétiniy, dalyvaujanéiy
uzsiémime, evakuacija.

Aukleétojo veiksmai.

I3eidamas i¥ grupés uz saves uzdaro duris (negalima jy uzrakinti).

Artimiausiu i$&jimu palydi auklétinius iki lauko.




Lauke juda iki Zmoniy susirinkimo vietos.

Suskaitiuoja ar visi auklétiniai yra is¢je. I3laiko juos vienoje vietoje,
neleidZia blaskytis, pasimesti.

Informacija apie suskaitiuotus auklétinius perduoda atsakingam
asmeniui - direktoriaus pavaduotojai ugdymui Bronei Semagkienei.

Laikosi pateikiamy nurodymy i¥ ugniagesiy gelbétojy ir/arba
direktoriaus.




